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一、断路器（自动空气开关） 

功能：控制与保护电路，可以对电路进行不频繁的通断控制，同时能在电路出现过载、短路

和欠电压等故障时自动切断电路,以此来保护线路和电器设备。常用于低压配电网络

和电力拖动系统中。 

检测：采用万用表的通断档检测断路器某一路触点的通断情况: 

首先将红黑表笔连接断路器某路触点的两个端子； 

①将断路器拨至 ON位置， 

如果被测两个端子之间电阻≤100,蜂鸣器连续蜂鸣，发声时伴有红色 LED 发光指示，表

明断路器当前检测的这路触点闭合; 

若显示无变换，蜂鸣器无声，则表明断路器的该路触点开路或接触不良。 

②将断路器拨至 OFF位置， 

如果显示无变化，蜂鸣器无声，则表明断路器的该路触点断开; 

若被测两个端子之间电阻≤102,蜂鸣器连续蜂鸣，发声时伴有红色 LED 发光指示,表明

断路器当前检测的这路触点短路或接触不良。 

 

二、控制按钮 

功能：短时间内接通或切断小电流的开关，不直接控制主电路的通断你，而在控制电路中发

出“指令”控制接触器、继电器等电器，再由它们去控制主电路。 

检测：采用万用表的通断档检测复合按钮的常闭触点的通断情况： 

首先将红黑表笔连接常闭触点的两个端子 

① 按钮未按下状态 

蜂鸣器连续蜂鸣,发声时伴有红色 LED发光指示，表明常闭触点处于闭合状态; 

②按钮按下状态， 

蜂鸣器无声,则表明常闭触点处于断开状态。 

 

三、交流接触器 

功能：用于远距离频繁接通和分断交流电路。 

检测： 

1. 各个触点 

采用万用表的通断档检测 

① 常态下: 

检测主触点和常开辅助触点应处于断开状态，蜂鸣器无声; 

检测常闭辅助触点应处于闭合状态，蜂鸣器连续蜂鸣，发声时伴有红色 LED发光指示 

② 带有联动架的交流接触器，按下联动架时: 

检测联动架主触点和常开辅助触点应处于闭合状态，蜂鸣器连续蜂鸣，发声时伴有红色

LED发光指示; 

检测常闭辅助触点应处于断开状态，蜂鸣器无声。 

  



2. 电磁线圈电阻 

红黑表笔连接接触线螺丝 A1、A2,测量电磁线圈电阻 

若为零，说明短路;若为无穷大，开路; 

若测得电阻正常值为几百欧或几千欧，为正常。 

 

四、热继电器 

功能：主要用于电气设备发热保护，如电动机过载保护。 

检测： 

1. 发热元件 

采用万用表的电阻档检测； 

由于发热元件由电热丝或电热片组成，其阻值很小，故三组发热元件电阻均应测出较小

阻值(接近 0欧)。 

如果阻值无穷大，则为发热元件开路。 

 

2. 触点 

采用万用表的通断档检测 

热继电器一般有一个常闭触点和一个常开触点,触点检测包括未动作时检测和动作时检

测。 

①检测未动作时常闭触点应处于闭合状态，蜂鸣器 

连续蜂鸣，发声时伴有红色 LED发光指示。 

②检测动作时常闭触点，拨动测试杆，常闭触点应 

变为开路，蜂鸣器无声。 


